
MODEL: S1

Cena przyczepy brutto / netto

23.900 zł / 19.441 zł 

Zasilanie zewnętrzne 230V

Wysokość masztu 4 m od podłoża
5 kamer AI 5 Mpix ( z inteligentną detekcją obrazu)
Widzenie 360° + obserwacja przyczepy
Szybka instalacja na miejscu ochrony 5-15 min.
Wyposażona w przewody zasilające oraz internetowe
Podgląd i sterowanie ONLINE

Specyfikacja techniczna:
Producent / model: HONEYtech S1

DMC/kat. prawa jazdy: 750 kg / kat. B

Wymiary platformy przyczepy: 129x204 cm

Rodzaj zawieszenia: 1x oś skrętna 750kg KNOTT

Rok produkcji: 2022

Powierzchnia podłogi: stal cynkowana 

Wysokość masztu po rozłożeniu: 4m

Liczba kamer AI 5 szt

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne:

- Rejestrator + 2 dyski 2x 1TB

- Inteligentny swich

- Akumulatory - nie

- Router 

- Głośnik wbudowany w kamerę

*możliwość indywidualnej konfiguracji



MODEL: S1
HONEYtech

Akcesoria:

Zasilanie zewnętrzne

Model S1 posiada szafę rakową wyposażoną
w rejestrator, switch, listwę zasilającą, wentylatory, UPS
oraz złącze energetyczne. Maszt z głowicą monitorującą
wyposażony jest w 5 kamer, 4 emitery oraz router.
Dodatkowo przyczepa ta posiada skrzynię przeznaczoną
do ochrony głowicy monitorującej w trybie transportu ze
złożonym masztem.

Składany maszt do transportu i konserwacji kamer

Głowica monitorująca zamocowana na szczycie masztu
służy do zamontowania kamer w 4 kierunkach, głośników,
lamp i czujników ruchu. W przestrzeni głowicy
monitorującej przewidziano miejsce zamontowania
routera, co poprawia uzyskanie lepszego zasięgu
internetowego. Składanie i rozkładanie masztu
wspomagają siłowniki gazowe, a w pozycji złożonej
głowica masztu jest zamknięta w skrzyni i zabezpieczona
zamkami burtowymi.

Wibroizolacja głowicy monitorującej w transporcie

Maszt złożony do transportu jest wyposażony w system
wibroizolacji zabezpieczając zamontowane kamery przed
działaniem drgań wywołanych jazdą w trudnym,
wyboistym terenie.

Odporność na działanie silnego wiatru

Przyczepa wyposażona jest w 4 regulowane podpory
umożliwiające wymaganą stateczność przyczepy
z rozłożonym masztem poddanej działaniu silnego wiatru.

Koło zapasowe z uchwytem + 500 zł brutto

Wyposażenie w system monitorujący wg indywidualnych potrzeb


