
Specyfikacja techniczna:
Producent / model: HONEYtech S2 Solar

DMC/kat. prawa jazdy: 750 kg / kat. B

Wymiary platformy przyczepy: 129x204 cm

Rodzaj zawieszenia: 1x oś skrętna 750kg KNOTT

Rok produkcji: 2023

Powierzchnia podłogi: stal cynkowana 

Wysokość masztu po rozłożeniu: 4m

Liczba kamer AI 5 szt.

Wyposażenie elektryczne i elektroniczne:

- Rejestrator + 2 dyski 2x 1TB

- Inteligentny switch

- Akumulatory 4x260 Ah  

- Router 

- Głośnik wbudowany w kamerę

*możliwość indywidualnej konfiguracji

MODEL: S2 Solar 

Cena przyczepy brutto / netto

47.970 zł / 39.000 zł 

VDCv02

Wysokość masztu 4 m od podłoża
5 kamer AI 5 Mpix ( z inteligentną detekcją obrazu)
Widzenie 360° + obserwacja przyczepy
Szybka instalacja na miejscu ochrony 5-15 min.
Wyposażona w przewody zasilające oraz internetowe
Podgląd i sterowanie ONLINE

- Powierzchnia paneli z funkcją obrotu 3m2

Zasilanie solarne 3m2 paneli z blokiem 4 akumulatorów x 260 Ah



MODEL: S2 Solar 
HONEYtech

Akcesoria:

Solarny układ zasilania

Model S2 Solar jest wyposażony w układ dwóch paneli
fotowoltaicznych, instalację kumulowania energii w bloku
4 akumulatorów o wartości gromadzonej energii 1040Ah,
co umożliwia zasilanie urządzeń elektronicznych bez
konieczności doładowania akumulatorów.

Składany maszt do transportu i konserwacji kamer

Głowica monitorująca zamocowana na szczycie masztu
służy do zamontowania kamer w 4 kierunkach, głośników,
lamp i czujników ruchu. W przestrzeni głowicy
monitorującej montowany jest router, co poprawia
uzyskanie lepszego zasięgu internetowego. Składanie
i rozkładanie masztu wspomagają siłowniki gazowe.

Wibroizolacja głowicy monitorującej w transporcie

Maszt złożony do transportu jest wyposażony w system
wibroizolacji zabezpieczając zamontowane kamery przed
działaniem drgań wywołanych jazdą w trudnym,
wyboistym terenie.

Odporność na działanie silnego wiatru

Przyczepa wyposażona jest w 4 regulowane podpory
umożliwiające wymaganą stateczność przyczepy
z rozłożonym masztem poddanej działaniu silnego wiatru.

Koło zapasowe z uchwytem + 500 zł brutto

Dodatkowy głośnik AXIS + 2952 zł brutto

Monitorowanie poziomu zasilana

Przyczepa wyposażona jest w zdalny system
monitorowania poziomu zasilania, który umożliwia reakcję
i wymianę akumulatorów w przypadku braku słońca przez
kilkanaście dni.

Zdalne monitorowanie

Wyposażenie modelu S2 Solar umożliwia zdalny i ciągły
podgląd a aplikacji na smartfonach (IOS lub Android) oraz
na stronie www. Zastosowany rejestrator umożliwia
ustawianie zasad raportowania o zdarzeniach oraz
realizacji wirtualnych obchodów. Każde zdefiniowanie
zdarzenie jest rejestrowane, a użytkownicy (w tym centrum
monitorowania) otrzymuje alert o wtargnięciu w strefę
chronioną a także o rozłączenie układu zasilania lub utraty
połączenia internetowego.


